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Zawartość opracowania. 
 

 

 
   I   CZĘŚĆ  OPISOWA 

 
1. Strona tytułowa  
2. Oświadczenie projektantów  
3. Kserokopie uprawnień projektowych projektantów. 
4. Zaświadczenie o przynależności projektantów do Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa 
5. Pełnomocnictwo Inwestora 
6. Uzgodnienie operatu wodnoprawnego przez ZMiUW RO w Gołdapi. 
7. Decyzja pozwolenie wodnoprawne. 
8. Opis do projektu zagospodarowania drogi i pasa drogowego 
9. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia do uwzględnienia przy sporzą-

dzaniu planu „BIOZ” 
10. Wykaz właścicieli nieruchomości. 

 

 

 

II. CZĘŚĆ  RYSUNKOWA 

1. Plan orientacyjny 1: 25 000 
2. Projekt zagospodarowania terenu 1:500 
3. Przekroje normalne 1:50 
4. Profil podłużny 1:100/1000 
5. Rysunek konstrukcyjny przepustu HCPA-39 1:50 
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OŚWIADCZENIE 
 
 
 W oparciu o art. 20 ust. 4 ustawy Prawo Budowlane oświadczam że, 
 sporządzony projekt budowlany: 

 
„ Przebudowa  mostu na przepust w m. Szeszki w km 10+569,5 drogi powiatowej  
Nr 1913N Wojnasy – Cimochy – Dorsze – Kalinowo, Gmina Wieliczki, powiat olecki „  
 

 
został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy 
 technicznej  

 
 
 

BRANŻA  DROGOWA 

 
 
PROJEKTANT :                mgr inż. Krzysztof Sawczuk 

 
 
 
 
 
SPRAWDZAJĄCY  mgr inż. Marek Otrocki 
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OPIS   
 

do  projektu przebudowy mostu na przepust w km 10+569,5 drogi powiatowej nr 1913N Woj-
nasy – Cimochy – Dorsze – Kalinowo na rzece Czarna Olecka w km 10+886 

 

 

1.0   Przedmiot projektu.  

Projektem objęta jest przebudowa istniejącego mostu półtrwałego na rzece Czarna w km 
10+886 w ciągu drogi powiatowej Nr 1913N w km 10+569,5 pikietażu drogi wraz z dojaz-
dami do mostu od km 9+870 na końcu nawierzchni bitumicznej przebudowanej w roku 2017 
do granicy powiatu oleckiego i ełckiego w km 10+647 drogi.  

Istniejący most długości 5,7,0m i szerokości 5,4m między poręczami. 

 Przyczółki mostu kamienno- betonowe wzmocnione przyporami betonowymi  
 Ustrój nośny stalowy – 3 belki walcowanych dwuteowe IP 340 ( 1 IP-380) 
 Pomost drewniany  
 Poręcze drewniane 

Most o ograniczonej nośności do 3t i zawężonej jezdni do 4,5m z uwagi na rodzaj materiału 
pomostu i ustroju nośnego stwarza duże problemy utrzymaniowe i eksploatacyjne.  

Zakres opracowania obejmuje wykonanie nowego przepustu w miejsce istniejącego mostu . 

Celem przebudowy jest dostosowanie obiektu mostowego do parametrów normatywnych w 
zakresie skrajni i nośności dla drogi klasy technicznej „Z”. 

W ramach projektowanego zadania przewiduje się wykonanie następujących zasadni-
czych robót: 
� Przebudowę mostu na rzece Czarna na przepust stalowy z rur spiralnie karbowanych 

HCPA-39 o przekroju 3,17x2,06 , długości 20,45m z blachy grubości 3,5mm ocyn-
kowanej ogniowo z dodatkową powłoką polimerową. i wielkości karbu 125x26mm.  

� Przebudowę odcinka dojazdowego drogi gruntowej na długości 0,777km z wykona-
niem zasadniczych robót: 

− Wykonanie podbudowy z mieszanki kruszywa o uziarnieniu 0-31,5mm z udzia-
łem 50% ziarn łamanych i przekruszonych 

− Wykonanie podbudowy zasadniczej gr. 7cm  z betonu asfaltowego AC 20P 50/70 
− Wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni gr. 5cm  z betonu asfaltowego  

AC 11S 50/70. 
− Poprawę odwodnienia przez pogłębienie istniejących rowów przydrożnych i 

przebudowę przepustów pod zjazdami w dostosowaniu do projektowanej niwelety 
rowów. 

 
Na całej długości dojazdów droga powiatowa nr 1913N posiada nawierzchnię gruntową 
ulepszoną pospółką o niekontrolowanym uziarnieniu ukształtowaną w wyniku wielolet-
nich działań utrzymaniowych. 

Planowane przedsięwzięcie inwestycyjne nie wnosi zmian w istniejący układ sieci dro-
gowej dróg publicznych powiatu oleckiego, natomiast stanowi istotny element w zakresie 
poprawy komfortu użytkownikom ruchu drogowego wynikającego ze zmiany rodzaju 
nawierzchni jak i bezpieczeństwa ruchu drogowego z trwałego ukształtowania norma-
tywnych pochyleń poprzecznych w obrębie łuków poziomych. 
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Wykonanie odcinka dojazdowego do mostu umożliwi połączenie drogi wojewódzkiej nr 
655 z granica powiatu oleckiego i ełckiego drogą o nawierzchni twardej z betonu asfal-
towego. 

Objęty  projektem przebudowy odcinek drogi zlokalizowany jest na terenie miejscowości 
Szeszki  na terenie jednostki administracyjnej Gmina Wieliczki  , powiat olecki , woje-
wództwo warmińsko-mazurskie 

1.1. Celem realizacji projektu jest dostosowanie przekroju poprzecznego jezdni do wyma-
gań normatywnych dla klasy „Z”, poprawa warunków przejazdu przez wykonanie 
nawierzchni bitumicznej, oraz poprawę warunków odwodnienia. 

1.2. Czynnikiem wpływającym na poprawę bezpieczeństwa i podniesienia komfortu prze-
jazdu jest zmiana  nawierzchni na ulepszoną , eliminacja pylenia , poprawa odwodnie-
nia .  
 Przebudowa mostu na rzece Czarna na przepust przyczyni się do usunięcia występu-
jącego ograniczenia przejazdu dla pojazdów o masie całkowitej powyżej 3t skutkująca 
umożliwienie przejazdu dla wszystkich pojazdów dopuszczonych do ruchu drogowe-
go.  

 

1.3. Realizacja projektu może być przeprowadzona jednoetapowo  lub z podziałem na etapy 
realizacji w sensie czasowym i  liniowym z osiągnięciem zakładanych celów po zreali-
zowaniu całego odcinka drogi objętego projektem. Rozwiązaniem optymalnym jest jed-
noetapowa  realizacja całego odcinka objętego opracowaniem łącznie z przebudową mo-
stu na przepust. 

 

2.0.   Istniejący stan zagospodarowania terenu drogi 

2.1.Ukształtowanie istniejącej drogi 

Odcinek drogi powiatowej nr 1913N przebiega poza obszarem zabudowy siedliskowej 
miejscowości Szeszki przez tereny rolne w kierunku granicy z powiatem ełckim. Prze-
bieg drogi został ukształtowany na gruncie wskutek wieloletniej eksploatacji i lokalnie 
nie wykracza poza jej granice ewidencyjne. 

 

2.2.  Urządzenia obce w pasie drogowym. 

 
W pasie robót na odcinku drogi powiatowej nie zinwentaryzowano żadnych urządzeń 
infrastruktury technicznej nie związanych z drogą. 

 

2.3.  Istniejący pas drogowy . 
 
W stanie obecnym odcinkowo występują niezgodności lokalizacji drogi w odniesieniu do 
geodezyjnych granic pasa drogowego. Szerokość pasa drogowego na tym odcinku zawie-
ra się w granicach od 7,0m do 12m i lokalnie jest niedostateczna.  

Na odcinku około 300m od km 10+000 do km 10+300m występują niezgodności położe-
nia drogi w śladzie jej użytkowania w odniesieniu do granic geodezyjnych pasa drogo-
wego. Przebudowa drogi na dojazdach do mostu wymaga poszerzenia istniejącego pasa 
drogowego na dwóch odcinkach i włączenia do pasa części działek o numerach geode-
zyjnych 106/2i 60 w obrębie geodezyjnym Szeszki. 
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Położenie drogi  na gruncie jest uwidocznione na załączniku graficznym nr2 „Projekt 
zagospodarowania terenu”.   

 
2.4.  Zagospodarowanie przyległego terenu. 

 
Odcinek dojazdowy na całej jego długości przebiega poza obszarem zabudowy przez 
grunty rolne i użytki zielone. 
 

2.5. Charakterystyka zieleni. 
 
Na długości przebiegu dojazdów i lokalizacji istniejącego mostu występuje nieliczne za-
drzewienie w granicach projektowanych robót ziemnych podlegające usunięciu. Istniejące 
drzewa w ilości 11 sztuk nie posiadają znaczących walorów przyrodniczych.  
 

2.6. Istniejące skrzyżowania . 
Na długości opracowania nie występują skrzyżowania z innymi drogami, a jedynie zjaz-
dy gospodarcze na przyległe pola i pastwiska.  
 

3.0.  Istniejące uwarunkowania realizacyjne. 

Realizacja projektu jest pożądana społecznie i gospodarczo w celu podniesienia standar-
du usług , porządkowania i uzupełniania zabudowy i istniejącego układu komunikacyjne-
go oraz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego. Istotnym elementem jest doprowa-
dzenie lokalnego układu komunikacyjnego do normatywnych parametrów w granicach 
powiatu oleckiego do jego granicy z powiatem ełckim. 

 

3.1. Warunki środowiskowe terenu. 
Projektowana przebudowa drogi nie będzie skutkować żadnymi negatywnymi skut-
kami w zakresie oddziaływania na otoczenie drogi. 
Poprawa stanu drogi wpłynie na zmniejszenie poziomu hałasu , zapylenia i bezpie-
czeństwa ruchu drogowego.  

Obszar lokalizacji inwestycji nie jest objęty żadną formą ochrony środowiskowej.  
Inwestycja zaliczona do przedsięwzięć nie wymagających uzyskania decyzji o środowi-
skowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia ( długość <1km - Roz-
porządzenie Rady Ministrów z dnia 12.11.20110r w sprawie przedsięwzięć mogących 
znacząco oddziaływać na środowisko). 
 

3.2. Ochrona konserwatorska terenu. 
Na terenie przyległym bezpośrednio do drogi i w strefie jej oddziaływania nie wystę-
pują obiekty zabytkowe wpisane do rejestru zabytków ani objęte ochroną. 
Przedsięwzięcie nie jest położone na obszarze specjalnej ochrony ptaków i specjal-
nych obszarów ochrony siedlisk ujętych w ramach Europejskiej Sieci Ekologicznej 
Natura 2000. 
 

3.3. Warunki geologiczne. 

Na całej długości opracowania występują proste warunki gruntowo wodne. Podłoże 
zbudowane jest z gruntów przepuszczalnych o silnej absorpcji i retencji. 
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Dla potrzeb przebudowy mostu wykorzystano dokumentację badań podłoża gruntowego 
wraz z opinią geotechniczną sporządzoną przez Uni-Geo z Gołdapi na potrzeby przebu-
dowy mostu powyżej objętego przebudową obiektu. Dla celów przedmiarowych wyko-
nano uzupełniające badania podłoża do głębokości 2,0m w postaci 6 otworów na długo-
ści dojazdów. 

 

4.0.  Projektowane zagospodarowanie terenu. 

        Układ komunikacyjny trasy. 
Projekt obejmuje odcinek drogi powiatowej Nr 1913N pomiędzy miejscowością Szesz-
ki i granicą powiatu oleckiego długości 0,777km. 
Na odcinku drogi Nr 1913N klasy „Z”o początkowym kilometrażu 9+870 na końcu 
przebudowanej drogi w roku 2017, na całej długości zaprojektowano przekrój szlakowy 
o parametrach parametrach technicznych jak dla klasy „L”.  

Powyższe jest dopuszczalne na podstawie Rozporządzenia Ministra Transportu i Go-
spodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych , jakim powinny odpowiadać 
drogi publiczne i ich usytuowanie ( §4 ust. 3 Rozporządzenia w brzmieniu: „Przy prze-
budowie dróg , o których mowa w ust. 2 pkt 1-3 dopuszcza się przyjecie klasy o jeden 
poziom niżej” ) 

Podstawowe parametry techniczne projektowanej przebudowy drogi: 
− Klasa techniczna drogi -  Z ( par. projektowe dla kl. „L”) 
− Prędkość projektowa -  V=40km/h 
− Szerokość korony drogi -  7,0m ( 8,6m na odcinkach ustawienia barier) 
− Szerokość zasadnicza jezdni -  5,50m 
− Szerokość pasa ruchu -  2,75m  
− Szerokość poboczy – 0,75m ( 1,25 na odcinku barier) 
− Kategoria ruchu  - KR2 
− Pochylenie skarp nasypów i wykopów 1:1,5 
− dopuszczalne obciążenie nawierzchni  - 100kN/oś 

 

4.1.  Przekrój normalny. 

 
W przekroju poprzecznym dla odcinka dojazdowego do mostu drogi Nr 1913N zapro-
jektowano przekrój normalny szlakowy. 
 Na łukach poziomych zastosowano poszerzenia dla każdego pasa ruchu o szeroko-
ściach wynikających z wielkości promienia łuku poziomego. 
Charakterystyczne przekroje normalne przedstawiono w załączniku graficznym 
Nr3.”Przekroje normalne” 

 
4.3.  Odwodnienie projektowane pasa drogowego. 

 
W ramach projektowanej przebudowy drogi zachowano istniejący powierzchniowy spo-
sób odwodnienia korpusu drogowego do istniejących rowów przydrożnych i melioracyj-
nych. Ukształtowanie otaczającego terenu w sąsiedztwie drogi sprawia, że wody opado-
we i roztopowe z korpusu drogowego podlegają naturalnemu spływowi na stronę prawą 
drogi zgodnie ze spadkiem terenu w kierunku rzeki Czarna. Dla poprawy sprawności od-
wonienia i warunków pracy podłoża nawierzchni zaprojektowano odmulenie i pogłębie-
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nie istniejących rowów przydrożnych. Pod zjazdami w ciągu rowów przydrożnych zapro-
jektowano przepusty z rur HDPE średnicy 0,4m. 

Na długości dojazdów występują dwa przepusty pod istniejąca drogą podlegające prze-
budowie  

W km 10+100 istniejący przepust z rur betonowych d=0,6m z uwagi na usytuowanie po-
za pasem drogowym przewidziano do przebudowy na przepust z rur PEHD średnicy 
0,6m i długości L=9,0m 

Przepust istniejący z rur betonowych w km 10+395 przewidziano do przedłużenia po 
stronie lewej na długości 3,0m rurami betonowymi z rozbiórki przepustu w km 10+100.   
 

4.4   Zestawienie podstawowych powierzchni zagospodarowania terenu 
 

Ilości podstawowych asortymentów robót przedstawiają się następująco: 
• Wykopy                  663m3 
• Nasypy               3 495m3 
• Podbudowa z miesz. kruszywa łamanego stab mech         4 976m2 
• Podbudowa z miesz. mineralno asfaltowej gr 7cm             4 471,5m2 
• W-wa ścieralna nawierzchni z betonu asfaltowego           4 587,5m2 
• Przepusty drogowe z rur PEHD 0,60m      9,0m 
• Przepusty z rur stalowych spiralnie karbowanych     20,45m 
• Przepusty pod zjazdami  z rur HDPE 0,4m      39,0m 

 
5.0.  Opinie , stanowiska uzgodnienia pozwolenia i warunki stron. 

 
Wszystkie strony postępowania miały możliwość wyrażenia swojego stanowiska i wa-
runków odnośnie projektowanego przedsięwzięcia na etapie postępowania w sprawie 
ustalenia warunków przebudowy mostu na rzece Czarna  i na etapie uzgodnień branżo-
wych.  
 

6.0  Organizacja ruchu.  
Istniejącą i projektowaną organizację ruchu odcinka objętego opracowaniem została 
przedstawiona w zatwierdzonym projekcie stałej organizacji ruchu wchodzącym w 
skład niniejszego opracowania projektowego. 

 
7.0   Opis wywłaszczeń. 
 

 Dla realizacji niniejszego projektu niezbędne jest poszerzenie pasa drogowego na od-
cinkach o niedostatecznej szerokości lub niezgodności granic z położeniem drogi na 
gruncie. Poszerzenie pasa drogowego wymaga podziału dwóch działek i wydzielenia z 
działki nr 106/2 powierzchni  110m2, oraz z działki nr 60 około 157m2 na poszerzenie 
pasa drogowego. 

 8.0   Gospodarka istniejącym drzewostanem. 

Dla potrzeb projektowych wykonano inwentaryzację zieleni na powierzchni pasa dro-
gowego w granicach planowanych robót ziemnych. Drzewa zlokalizowane na projekcie 
zagospodarowania terenu przeznaczone do usunięcia opisano numerami inwentarzo-
wymi od 1 do 11 i przedstawiono w poniższym zestawieniu tabelarycznym  
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Zestawienie drzew do wycinki 

L.p. Nr na 
mapie Lokalizacja Gatunek drzewa  Obwód 

pnia [cm]  Uwagi  

1 1 10+040 L wierzba   620 w projektowanej jezdni 

2 2 10+097 L wierzba 375 
3 3 10+142 L wierzba 620 
4 4 10+210 L wierzba 125 
5 5 10+227 L wierzba 188 

na projektowanej koronie drogi 

6 6 10+376 L wierzba 620 
7 7 10+564 P olcha 157 

w projektowanej jezdni 

8 8 10+572 L jesion 125 
9 9 10+572 L olcha 110 

wrośniete w przyczółek mostu 

10 10 10+578 L klon 38 
11 11 10+640 P klon 47 

na projektowanej koronie drogi 

 
W związku z projektowaną przebudową zachodzi potrzeba usunięcia 11szt drzew z pa-
sa drogowego.  

 

9.0   Wyniesieni trasy sytuacyjne i wysokościowe. 

Punkty główne trasy określono w sposób bezwzględny przez podanie ich współrzęd-
nych  w układzie 2000. Wysokościowo zorientowano projektowane elementy do  pań-
stwowej sieci wysokościowej w dowiązaniu do istniejących reperów i osnowy geode-
zyjnej w układzie wysokościowym Kronsztad 60. 

 

 

         Opracował:  
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CZĘŚĆ OPISOWA 
 

1. Zakres robót zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji obiektów. 
 

Projektem objęta jest przebudowa istniejącego mostu półtrwałego na rzece Czarna w km 
10+886 w ciągu drogi powiatowej Nr 1913N w km 10+569,5 pikietażu drogi wraz z do-
jazdami do mostu od km 9+870 na końcu nawierzchni bitumicznej przebudowanej w roku 
2017 do granicy powiatu oleckiego i ełckiego w km 10+647 drogi.  

W ramach projektowanego zadania przewiduje się wykonanie następujących zasadni-
czych robót: 
� Wykonanie podbudowy z mieszanki kruszywa o uziarnieniu 0-31,5mm z udziałem 

50% ziarn łamanych i przekruszonych 
� Wykonanie podbudowy zasadniczej gr. 7cm  z betonu asfaltowego AC 20P 50/70 
� Wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni gr. 5cm  z betonu asfaltowego  

AC 11S 50/70. 
� Przebudowę mostu na rzece Czarna na przepust stalowy z rur spiralnie karbowanych 

HCPA-39 o przekroju 3,17x2,06 , długości 20,45m z blachy grubości 3,5mm ocynko-
wanej ogniowo z dodatkową powłoką polimerową. i wielkości karbu 125x26mm.  

� Przebudowę istniejących przepustów pod koroną drogi. 
� Poprawę odwodnienia przez pogłębienie istniejących rowów przydrożnych i przebu-

dowę przepustów pod zjazdami w dostosowaniu do projektowanej niwelety rowów. 
 

2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych. 
 

W pasie drogowym projektowanego odcinka drogi powiatowej Nr 1913N i wzdłuż grani-
cy pasa drogowego  zlokalizowane są następujące urządzenia obce: 

− Nie występują 
 

3. Wskazanie elementów zagospodarowania terenu , które mogą stwarzać zagroże-
nie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 

 
Zasadniczym zagrożeniem bezpieczeństwa  przy realizacji wszystkich elementów przewi-
dzianych do realizacji w ramach projektu jest ruch drogowy i wynikające z tego utrudnienia i 
zagrożenia w realizacji,  
Zabezpieczenie pracowników uczestników ruchu drogowego zostało przedstawione w projek-
cie organizacji ruchu na czas prowadzenia robót. 
Zagrożeniem bezpieczeństwa i zdrowia ludzi będą roboty związane z: 

• wycinką drzew z korony drogi 
• rozbiórka części przelotowej istniejących przepustów 
• rozbiórka istniejącego mostu 

 
 

4.  Wskazanie dotyczące przewidywań zagrożeń występujących podczas realizacji 
robót budowlanych ,określające skale i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich 
wystąpienia. 
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W czasie prowadzenia robót ziemnych /wykopów/ nie można wykluczyć zagrożenia bez-
pieczeństwa pozostałościami po działaniach wojennych niewybuchów postaci niewybu-
chów niewypałów. 
Podczas realizacji robót budowlanych przewiduje się występowania zagrożeń takich jak 

w punkcje 3, a dodatkowo przewiduje się występowanie zagrożeń podczas wykonywania na-
stępujących prac: 

� Wykonywanie prac rozbiórkowych (uszkodzenie ciała maszynami i narzę-
dziami użytymi do rozbiórki ). 

� Układanie nawierzchni bitumicznej (zagrożenie oparzeniami i ruchem dro-
gowym w obrębie prowadzonych robót) 

 
 

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpie-
niem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych. 

 
Zapewnienie szkolenia okresowego ( nie rzadziej niż raz na rok ) w zakresie bezpieczeń-

stwa i higieny pracy. 

Zapewnienie szkolenie wstępnego w zakresie  bezpieczeństwa i higieny pracy obejmującego 
instruktaż ogólny, instruktaż stanowiskowy i szkolenie podstawowe pracownikom nowo za-
trudnionym przed ich przystąpieniem do pracy: 

W prowadzonym instruktażu należy uświadomić , że każdy pracownik jest w szczególności 
zobowiązany do: 

- znajomości przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, brania udziału w szko-
leniach i instruktażu w tym zakresie oraz poddawania się wymaganym egzaminom 
sprawdzającym, traktowania spraw BHP jako ważne i integralnej części ich zakresu 
obowiązków, wykonywania pracy zgodnie z przepisami i zasadami bhp, oraz stoso-
wania się w tym zakresie do poleceń i wskazówek przełożonych, 

- dbanie o należyty stan maszyn i urządzeń, narzędzi i sprzętu oraz o porządek i ład w 
miejscu pracy, 

- stosowanie środków ochrony zbiorowej, a także używanie przydzielonych środków 
ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego, zgodnie z ich przeznacze-
niem, 

- poddawanie się wstępnym, okresowym, kontrolnym i innym zaleconym badaniom le-
karskim (np. dla osób mających kontakt z produktami spożywczymi) i stosowanie się 
do wskazań lekarskich, 

- niezwłocznego zawiadomienia przełożonego o własnym lub zauważonym w zakładzie 
wypadku albo zagrożeniu dla życia lub zdrowia ludzkiego, 

- ostrzeżenie współpracowników i inne osoby znajdujące się w rejonie zagrożenia o 
grożącym im niebezpieczeństwie,  
współpraca z przełożonymi i resztą załogi w osiągnięciu założonych standardów bez-
pieczeństwa i higieny pracy 

 

a) określenie zasad postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia: 

• Jeżeli wykonana praca stwarza zagrożenie życia lub zdrowia należy bezwzględnie 
przerwać wykonywanie danej czynności w celu usunięcia zagrożenia. Jeżeli usunię-
cie zagrożenia nie jest możliwe należy zgłosić problem przełożonemu w celu zmia-
ny sposobu wykonania danej czynności. 
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• W przypadku zauważenia wykonania przez innego z pracowników prac stwarzają-
cych zagrożenie pracownik, który zauważył zagrożenie jest obowiązany zgłosić to 
osobie sprawującej nadzór na budowie. 

 

• Należy używać narzędzi, maszyn i urządzeń jedynie zgodnie z ich przeznaczeniem i 
instrukcją użytkową. Zabrania się używania maszyn i urządzeń, które wykazują ce-
chy nie spełniania wymagań bezpieczeństwa ( np. przetarty kabel, zepsuty wyłącz-
nik, brak osłony itp.). O uszkodzeniach należy poinformować osobę sprawującą 
bezpośredni nadzór nad wykonywanymi pracami w celu usunięcia uszkodzeń lub 
wymiany urządzenia. 

 

• Używanie narzędzi i urządzeń wymagających specjalne kwalifikacji dopuszczalne 
jest jedynie przez osoby posiadających odpowiednie przeszkolenie zgodnie z przepi-
sami o szkoleniu pracowników. 

 

b) stosowanie przez pracowników środków ochrony indywidualnej, zabezpieczających przed 
skutkami zagrożenia: 

 

• Pracownicy są obowiązani do stosowania środków ochrony indywidualnej zgodnie z 
ich przeznaczeniem i stosowanie do wykonywanej czynności, a w szczególności: 

� Ubrania ochronnego- do wszystkich wykonywanych prac, 
� Rękawic ochronnych- do wszystkich wykonywanych prac, 
� Czapki drelichowe- do wszystkich wykonywanych prac, 
� Okularów ochronnych białych- do cięcia i szlifowania szlifierką kątową, do 

przecinania tarcicy piłą motorową, do prac rozbiórkowych młotem udarowym 
i narzędziami prostymi, 

� Kaski ochronne przy robotach wyburzeniowych , montażowych i wycince 
drzew 

c) zasady bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi przez wyzna-
czone w tym celu osoby: 

� Ustalenie w formie wykazu prac szczególnie niebezpiecznych, 
� Zapewnienie bezpośredniego nadzoru nad pracami przez osoby kierujące.  
� Wykonanie prac szczególnie niebezpiecznych bez bezpośredniego  nadzoru 

przez osobę do tego wyznaczoną jest niedopuszczalne, 
� Zapewnienie odpowiednich środków zabezpieczających odpowiednio do ro-

dzaju wykonywanej czynności. 
� Instruktaż pracowników obejmujący w szczególności: 

-   imienny podział pracy, 

-   ustalenie kolejności wykonywania zadań, 

-  ustalenie wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy przy  szczegól-
nych czynności. 

� Teren, na którym będą prowadzone roboty szczególnie niebezpieczne planuje 
się wydzielić i wyraźnie oznakować. W miejscach niebezpiecznych umiesz-
czone będą znaki informujące o rodzaju zagrożenia. 
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6. Wskazanie środków technicznych organizacyjnych zapobiegających niebezpie-
czeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szcze-
gólnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie w tym zapewniających bez-
pieczną i sprawną komunikację , umożliwiaj ącą szybka ewakuacje na wypadek 
pożaru ,awarii i innych zagrożeń. 

 
� Przeszkolenie pracowników na wypadek konieczności udzielenia pierwszej 

pomocy oraz w dziedzinie postępowania na wypadek pożaru, awarii i innych 
zagrożeń, 

� Ciągły nadzór, w czasie wykonywania prac budowlanych, kolejności i sposobu 
wykonywania poszczególnych prac ze szczegółowym uwzględnieniem konse-
kwencji ich bezpieczeństwa. 

� Ciągły nadzór, nad sposobem i miejscem składania materiałów, tak aby nie za-
kłócać sprawnej komunikacji i umożliwi ć szybką ewakuację, 

� Umieszczenie na tablicy informacyjnej budowy numerów telefonów do naj-
bliższego pogotowia, policji i straży pożarnej, 

� Wyposażenie kierownika robót w telefon komórkowy, 
� Umieszczenie w baraku stojącym w bezpośrednim sąsiedztwie budowy ap-

teczki pierwszej pomocy.   
 
Z uwagi na prace prowadzone przy odbywającym się ruchu należy sporządzić i realizować 
plan bezpieczeństwa w sposób zapewniający w miarę możliwości zwarte jednorodne odcinki 
budowy dające większa możliwość identyfikacji sytuacji na drodze dla uczestników ruchu 
drogowego. 
Dla zapewnienia sprawnej komunikacji jednostkom ratowniczym należy utrzymywać porzą-
dek na placu budowy oraz ograniczać do niezbędnego minimum składowane materiały i jed-
nostki sprzętowe. 
Wykonawca jest zobowiązany do utrzymywania połączeń komunikacyjnych zgodnie z za-
twierdzonym projektem organizacji ruchu  na czas prowadzenia robót. 
       
 

Opracował 
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